
EcoFire

BRUCIATORE AD
OSSIGENO-METANO/GPL

✓ Minime dimensioni di ingombro
✓ Regolazione della fiamma molto dolce
✓ �La fiamma molto sottile ed i dardi più costanti permettono una 

maggiore precisione nelle lavorazioni
✓ Vita molto lunga
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GAS
COMBUSTIBILE

Opzioni:
vedi tabella B

Ø FORI
in decimi di mm

NUMERO
FORI

INTERASSE
FORI

più lontani
in mm

NUMERO LINEE
di fori sovrapposti

ATTACCO GAS
Opzioni: vedi tabella D

FORMA E ALLINEAMENTO
Opzioni: vedi tabella C

_ _ _ _

TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
Opzioni: vedi tabella A

Esempio 1
Bruciatore con alimenta-
zione ad  ossigeno-me-
tano, da 5 fori dal Ø 0.7 
disposti su una fila, con 
interasse di 8 mm, di for-
ma diritta scentrata e con 
attacco 1/8 gas maschio.
Codice:
O-M-105708-DS-G1/8M

Esempio 2
Bruciatore con alimenta-
zione ad ossigeno-meta-
no, da 13 fori dal Ø 0.7 
disposti su una fila, con 
interasse di 8 mm, di for-
ma diritta centrata e con 
attacco 1/8 gas femmina.
Codice:
O-M-113708-DC-G1/8F

A Aria (sovralimentazione) - 
ossigeno - gas combustibile

O ossigeno - gas combustibile

Tabella A Tabella C

DC

DS

DC Diritto Centrato

DS Diritto Scentrato

LC a “L” Centrato

LS A “L” Scentrato

45 inclinato di 45°

90 inclinato di 90°

45 LS

Tabella D

T10 Tubo Ø10 saldato

M8M Filetto M8 maschio

M8F Filetto M8 femmina

G1/8M Filetto 1/8 gas maschio

G1/8F Filetto 1/8 gas femmina

G1/4M Filetto 1/4 gas maschio

G1/4F Filetto 1/4 gas femmina

M Metano

G GPL

Tabella B

EcoFire è un brevetto depositato da MILANI MEC (brevetto n° MI2010A000122).

CREA IL CODICE

Al fine di agevolare l’ordine del bruciatore 
adatto alle vostre esigenze, MILANI MEC 

vi dà la possibilità di creare il codice 
prodotto nel modo indicato a fianco.



EcoFire

BRUCIATORE AD
ARIA-OSSIGENO-METANO/GPL

✓ Permette l’immissione di molta più aria
✓ Risparmio energetico (ossigeno-gas combustibile)
✓ Regolazione della fiamma dolce
✓ �Fiamma molto stabile nel tempo con conseguente drastica ridu-

zione degli interventi manuali di ripristino delle condizioni iniziali 
di lavoro

✓ Fiamma particolarmente potente
✓ Assenza di lamelle
✓ �In alcune lavorazioni sostituiscono vantaggiosamente i bruciatori 

ad ossigeno-gas combustibile
✓ �La forma piatta e smussata permette di avvicinarsi molto alle pinze
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GAS
COMBUSTIBILE

Opzioni:
vedi tabella B

Ø FORI
in decimi di mm

NUMERO
FORI

NUMERO LINEE
di fori sovrapposti

ATTACCO GAS
Opzioni: vedi tabella D

FORMA E ALLINEAMENTO
Opzioni: vedi tabella C

_ _ _ _

TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
Opzioni: vedi tabella A

A Aria (sovralimentazione) - 
ossigeno - gas combustibile

O ossigeno - gas combustibile

Tabella A

Tabella D

T10 Tubo Ø10 saldato

M8M Filetto M8 maschio

M8F Filetto M8 femmina

G1/8M Filetto 1/8 gas maschio

G1/8F Filetto 1/8 gas femmina

G1/4M Filetto 1/4 gas maschio

G1/4F Filetto 1/4 gas femmina

M Metano

G GPL

Tabella B

EcoFire è un brevetto depositato da MILANI MEC (brevetto n° MI2010A000122).

CREA IL CODICE

Tabella C

DC

DS

DC Diritto Centrato

DS Diritto Scentrato

LC a “L” Centrato

LS A “L” Scentrato

45 inclinato di 45°

90 inclinato di 90°

45 LS

Al fine di agevolare l’ordine del bruciatore 
adatto alle vostre esigenze, MILANI MEC 

vi dà la possibilità di creare il codice 
prodotto nel modo indicato a fianco.

Esempio 1
Bruciatore con alimenta-
zione ad aria-ossigeno- 
metano, da 28 fori dal Ø 
0.8 disposti su 3 file, con 
interasse di 18 mm, di for-
ma diritta centrata e con 
attacco 1/8 gas maschio.
Codice:
A-M-328818-DC-G1/8M

Esempio 2
Bruciatore con alimenta-
zione ad aria-ossigeno- 
gpl, da 10 fori dal Ø 0.8 
disposti su una fila, con 
interasse di 18 mm, di for-
ma diritta scentrata e con 
attacco 1/8 gas femmina.
Codice:
A-G-110818-DS-G1/8F

INTERASSE
FORI

più lontani
in mm


